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[ RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Diese Européische technische Zulassung wird vom Osterreichischen Institut fiir Bautechnik
erteilt in Ubereinstimmung mit:

— der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
1
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliezdstaaten Uber Bauprodukte , geandert
durch die Richtlinie 93/68/EWG vom 22. Juli 1993 ;

— dem Karntner Akkreditierungs- und Baustoffzulassungsgesetz vom 16. Dezember 1993.
LGBI. K Nr. 24/1994 idF. LGBI. K Nr. 78/1998 und idF. K Nr. 31/2001;

— den gemeinsamen Verfahrensregeln fur die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung der
Europaischen technischen Zulassungen gemafl dem Anhang der Entscheidung 94/23/EG

. . 3
der Kommission .

2 Das Osterreichische Institut fir Bautechnik ist berechtigt, zu prifen, ob die Bestimmungen
dieser Europaischen technischen Zulassung erflllt werden. Diese Prifung kann im Herstell-
werk erfolgen. Der Inhaber der Europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch flr die
Konformitat der Produkte mit der Européischen technischen Zulassung und deren Brauch-
barkeit fiir den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

3 Diese Européische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefiihr-
ten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 genannten
Herstellwerke Ubertragen werden.

4 Das Osterreichische Institut fiir Bautechnik kann diese Européische technische Zulassung
widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1
der Richtlinie 89/106/EWG.

5 Diese Europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur
ungekiirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Osterreichischen Insti-
tuts fiir Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wieder-
gabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschuren dirfen
weder im Widerspruch zu der Européischen technischen Zulassung stehen noch diese miss-
brauchlich verwenden.

6 Die Européische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in an-
dere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 12
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 220 vom 30.8.1993, S. 1

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 17 vom 20.1.1994, S. 34
0IB-220-003/05-117
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1.2

BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG
Beschreibung der Produkte und des Verwendungszwecks
Beschreibung des Produktes

Die Europaische technische Zulassung gilt fir folgenden Dammstoff, der aus losen, unge-
bundenen Zellulosefasern hergestellt wird:

THERMOFLOC

Dieses Produkt besteht aus Zellulosefasern, die aus Altpapier durch mechanische Zerkleine-
rung unter Zugabe von Brandschutzmittel (boratfrei oder boratreduziert) hergestellt werden
und durch maschinelles, trockenes oder nasses Auf- bzw. Einblasen Warmedammschichten
bilden. Der Warmedammstoff wird anwendungs- und verarbeitungsspezifisch mit verschie-
denen Rohdichten (Dichtebereich von 30 - 60 kg/m?) verarbeitet

Das zur Herstellung der Zellulosefasern verwendete Altpapier muss folgende Qualitatskrite-
rien erflllen:

Glanzpapieranteil 0%
Feuchtegehalt <12%
Verwendungszweck

Zellulosefaserdammung ist fur Verwendungszwecke einsetzbar, wo der nicht belastbare
Dammstoff vorwiegend in vertikale oder horizontale Hohlrdume raumausfiillend eingeblasen
oder auf horizontale, gewélbte bzw. leicht geneigte (= 10°) Flachen freiliegend aufgeblasen
wird.

Anwendungsbereich Wand
Einblasddmmung fur AuRenwandhohlrdume im Holzrahmenbau
Einblasddmmung fiir Zwischenwandhohlrdume im Holzrahmenbau

Anwendungsbereich Dach
Einblasd@mmung flir geneigte nicht beliiftete Hohlraum unter der Dachabdichtung (Voll-
sparrenddmmung)
Einblasd@mmung fur Flachd&cher mit oberer Abdeckung und nicht beltiftetem Hohlraum
unter der Dachabdichtung

Anwendungsbereich Decke / Boden
Nicht begehbare Aufblasdédmmung fiir Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschos-
sen (Dd&mmung zwischen oder (iber der Tragkonstruktion)
Einblasddmmung zwischen den Lagerhélzern von FuRbodenkonstruktionen als Hohl-
raumdammung bzw. -déampfung

Der Zellulosedammstoff darf nicht in Konstruktionen eingebaut werden, wo der Dammstoff
dem Niederschlag und der Bewitterung ausgesetzt ist, bzw. in solche, die gegen Erdreich
grenzen.

Die Anforderungen dieser Europaischen technischen Zulassung beruhen auf der Annahme
einer vorgesehenen Nutzungsdauer des Dammstoffes von 50 Jahren. Die Angaben Uber die
Nutzungsdauer kénnen nicht als Herstellergarantie ausgelegt werden, sondern sind lediglich
als Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts angesichts der erwarteten wirtschaftlich
angemessenen Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

0IB-220-003/05-117
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2 Merkmale der Produkte und Nachweisverfahren
2.1 Zusammensetzung und Herstellverfahren
Der Dammstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren jenem
entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lagen. Zusammensetzung und Her-
stellungsverfahren sind beim Osterreichischen Institut fir Bautechnik hinterlegt.
2.2 Rohdichte
Die Rohdichte des Dammstoffes wird nach der Norm ISO/CD 18393 .bestimmt. Abhangig
vom Anwendungsbereich sind die in Tabelle 1 angegebenen Dichtebereiche einzuhalten und
vom Verarbeiter zu kontrollieren.
Tabelle 1: Dichtebereich in Anhéngigkeit vom Anwendungsbereich
Anwendungsbereich Dichtebereich
kg/m?
Vertikal: Einblasdammung in Auflenwand- Zwischen- 42-60
wandhohlrdume,
Geneigt: Einblasd@mmung in geneigte Hohlrdume un- 42-60
' ter Dachabdichtungen.(Neigung > 10°)
-Horizontal: Einblasddmmung in Flachdach- Decken- 42-60
hohlrdume ‘
Horizontal: Freiliegende nicht begehbare Aufblasdam- 30-44
mung flr Deckenkonstruktionen (Neigung < 10°)
Im Falle der Verarbeitung unter Zugabe von Wasser muss die Dichte mindestens 45 kg/m?
betragen. Unabhangig vom Anwendungsbereich darf die Dichte den Wert von 55 kg/m? nicht
Uberschreiten.
2.3 Setzmal
Das Setzmal} des Dammstoffes wird nach den in Tabelle 2 angegebenen Prifmethoden
gemaR ISO/CD 18393 bestimmt. Die maximalen Werte des SetzmaRes (iberschreiten bei
der angegebenen Mindestrohdichte nicht die in Tabelle 2 angegebenen Werte.
Table 2: Setzmal} in Abhangigkeit von der Priifmethode
Prifmethode gemal ISO/CD 18393 | Setzmald in Rohdichte in Setzdichte in
% kg/m? kg/m?
Methode A — Setzmal} nach Schlagan- 4.4 30,1 32,9
regung
Methode C - Setzmal® von Wand- 0 422 42,2
dammungen durch Vibration
Methode D — Setzmal nach Klimabe- 7,0 32,3 9.3
anspruchung
24 Wasseraufnahme
Die Wasseraufn?hme des Dammstoffes wird nach der Europaschen Norm EN 1609, Verfah-
ren A, bestimmt . Die mittlere Wasseraufnahme bei einer Dichte von 30/60 kg/m? und einer
Probendicke von 100 mm betragt maximal 14,5/44,0 kg/m?.
ISO/CD 18393:2002-08 Thermal insulation — Accelerated ageing of thermal insulation materials — Assessment of
settling of loose-fill thermal insulation used in attic and closed cavity applications
EN 1609: 1996 Warmedammestoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurz zeiti-

gem teilweisem Eintauchen
01B-220-003/05-117
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Wasserdampf-Diffussionswiderstandszahl

Die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl des Dammstoffes wird nach der Europaschen

Norm EN 12086, Verfahren A, bestimmtﬁ. Die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl be-
tragt maximal p = 2,0.

Stromungswiderstand

Der Strémungswiderstand des Dammstoffes wird nach der Europégischen Norm EN 29 053,

Verfahren A, bestimmt . Der mittlere langenbezogene Strémungswiderstand bei einer Dichte
von 30 kg/m?® betrégt mindestens 6,1 kPa s/m2.

Waérmeleitfahigkeit
a) bei trockenem Auf- bzw. Einblasen

Die Warmeleitfahigkeit des Dammstoffes wird nach EN 12667 bestimmt. Der Nennwert der
9
Wérmeleitféhigkeit wird nach EN 10 456 bestimmt.

Der Fraktilwert der Warmeleitfahigkeit betragt fiir den angegebenen Dichtebereich von
30 kg/m?® - 60 kg/m? A10,trocken,a0i90) = 0,0376 W/(meK) und ist reprasentativ fiir mindestens 90
der Produktion mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%.

Der Grenzwert der Wéarmeleitfahigkeit fiir den angegebenen Dichtebereich von 30 kg/m?® -
60 kg/m? A0 trocken,Grenz) = 0,0380 W/(meK) ist reprasentativ fir die gesamte Produktion. Der
Hersteller ist verantwortlich dafiir wahrend der gesamten Produktion den Grenzwert einzu-
halten.

Der Nennwert der Warmeleitfahigkeit fir den angegebenen Dichtebereich von 30 kg/m?® -
60 kg/m® Ap(z3 50 = 0,039 W/(meK) — Kategorie 1 wird durch Umrechnung des Ao trocken,90/90)
Wertes bestimmt.

Der Nennwert der Warmeleitfahigkeit fur den angegebenen Dichtebereich von 30 kg/m? -
60 kg/m* Ap(23 50 = 0,039 W/(meK) — Kategorie 2 wird durch Umrechnung des A1o,trocken,Grenz)
Wertes bestimmt.

Fur die Umrechnung der Feuchte gilt folgendes:

- massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte: Uz3 50 = 0,071 kgl/kg

- massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/80 % rel. Luftfeuchte: Uzzg0 = 0,13 kg/kg

- Umrechnungsfaktor fiir den massebezogenen Feuchtegehalt f, (trocken-23/50) = 0,34 kg/kg
fuz (23i50-23/80) = 0,45 kg/kg

EN 12086: 1997 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Wasserdampfdurchldssigkeit
EN 29 053: 1993 Akustik - Materialien fur akustische Anwendungen - Bestimmung des Strémungswider

standes

EN 12667: 2001 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des

Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerdt und dem
Wérmestrommessplatten-Gerét - Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurchlass-
widerstand

EN ISO 10 456:1999 Wérmeschutz - Baustoffe und -produkte - Verfahren zur Bestimmung der warmeschutz-

technischen Nenn- und Bemessungswerte
0IB-220-003/05-117
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b) bei nassem Auf- bzw. Einblasen

Die Warmeleitfahigkeit des Démmstoffes1wird nach EN 12667 bestimmt. Der Nennwert der
Warmeleitfahigkeit wird nach EN 10 456 bestimmt.

Der Fraktilwert der Warmeleitfahigkeit betrdgt fur den angegebenen Dichtebereich von
45 kg/m? - 55 kg/m? A0 trocken,0i90) = 0,0405 W/(meK) und ist représentativ fur mindestens 90
% der Produktion mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%.

Der Grenzwert der Warmeleitfahigkeit fur den angegebenen Dichtebereich von 45 kg/m® - 55
kg/m*® AgorockenGrenz) = 0,0403 W/(meK) ist reprasentativ fir die gesamte Produktion. Der
Hersteller ist verantwortlich dafiir wahrend der gesamten Produktion den Grenzwert einzu-
halten.

Der Nennwert der Warmeleitfahigkeit fir den angegebenen Dichtebereich von 45 kg/m® -
55 kg/m3 }-D(23,50) = 0,042 Wl(moK) = Kategorie 1 wird durch Umrechnung des 7L(10,trocken,9{).'90)
Wertes bestimmt.

Der Nennwert der Warmeleitfahigkeit fur den angegebenen Dichtebereich von 45 kg/m® -
55 kg/m?® Ap(zs,s0 = 0,042 W/(meK) — Kategorie 2 wird durch Umrechnung des A(1o,trocken,Grenz)
Wertes bestimmt.

Fur die Umrechnung der Feuchte gilt folgendes:
- massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte: U350 = 0,066 kg/kg
- massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/80 % rel. Luftfeuchte: U238 = 0,126 kg/kg
- Umrechnungsfaktor flir den massebezogenen Feuchtegehalt
fu1 trocken-23150) = 0,38 kglkg
fu2 (2315023580 = 0,40 kglkg

2.8 Brandverhalten
Das Brandverhalten des Dammstoffes wird nach den fur die Brandverhaltensklasse relevan-
12 .
ten Prifmethoden geprift und gemal EN 13501-1  klassifiziert.
Tabelle 3 gibt die Brandverhaltensklassen des Dammstoffes in Abhéngigkeit von dessen
praktischen Anwendung an.
Tabelle 3 Brandverhaltensklasse in Abhéngigkeit vom praktischen Anwendungsbereich
praktische Anwendungsbereiche Brandverhaltens-
klasse
Einbaudichte des Dammstoffes 30 kg/m?® to 60 kg/m?,
Dammstoffdicke = 100 mm,
Praktische Anwendung ohne Luftspalt
Glltige Untergriinde der praktischen Anwendung gemafR B-s2,d0
13
EN13238 fur folgenden ,Normuntergrund®
“Holzspanplatte”: Plattendichte = 680 + 50 kg/m?, Plattendicke = 12 + 2
mm, Brandverhaltensklasse: D,
“Calciumsilicatplatte”: Plattendichte = 870 + 50 kg/m?®, Plattendicke = 11
“ EN 12667: 2001 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerdt und dem
Warmestrommessplatten-Geréat - Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurchlass-
widerstand
EN ISO 10 456:1999 Warmeschutz - Baustoffe und -produkte - Verfahren zur Bestimmung der warmeschutz-
. technischen Nenn- und Bemessungswerte
EN 13501:2002 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klas-

sifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Baustoffen
QIB-220-003/05-117
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+ 2 mm, Brandverhaltensklasse: A2,

Dammstoffdicke = 40 mm

‘ - Einbaudichte des Dammstoffes 30 kg/m?* to 60 kg/m?, E

Resistenz gegen biologische Einwirkungen

Der Nachweis und die Beurteilung der Resistenz gegen Schimmelwachstum erfolgte nach
dem EOTA-Prifverfahren (Annex C des CUAPs »In-situ formed loose filled thermal insulation
material and/or acoustic insulation material made of vegetable or animal fibres: edition July
2009.") wobei sich eine Einstufung des Zulassungsgegenstandes in Klasse 0 ergab.

Metallkorrosion férdernde Eigenschaft

Der Nachweis und die Beurteilung der Metallkorrosion férdernden Eigenschaften erfolgte
nach dem EOTA-Prifverfahren (Annex E des CUAPs ,In-situ formed loose filled thermal in-
sulation material and/or acoustic insulation material made of vegetable or animal fibres; edi-
tion July 2009.). Es konnte kein Metallkorrosion forderndes Potential des Dammstoffes fest-
gestellt werden.

Haftung von Zuschligen

Der Nachweis und die Beurteilung der Haftung von Zuschlagen erfolgte nach dem EOTA-
Prifverfahren (Annex F des CUAPs | In-situ formed loose filled thermal insulation material
and/or acoustic insulation material made of vegetable or animal fibres; edition July 2009.9).
Es konnte keine Verschlechterung des Brandverhaltens bzw. der Resistenz gegen Schim-
melwachstum festgestellt werden.

Schadstoffe

Das Produkt besteht aus Zellulosefasern die aus Altpapier durch mechanische Zerkleinerung
unter Zugabe von Brandschutzmittel (boratfrei, boratreduziert) hergestellt werden und ent-

spricht den Vorschriften des Leitpapiers H Uber gefahrliche Substanzenm.

Es enthélt keine Stoffe die in der EU Richtlinie 67/548/EWG und/oder der Indikativen Liste
Uber gefdhrliche Substanzen der Expertengruppe fiir gefahrliche Substanzen enthalten sind
und kann als Produkt Typ 2 (boratreduziert) und Typ 3 (boratfrei) nach dem EOTA-
Prifverfahren (Pkt 4.3.2 des CUAPs _In-situ formed loose filled thermal insulation material
and/or acoustic insulation material made of vegetable or animal fibres; edition July 2009.")
klassifiziert werden

Eine Herstellererkldrung in dieser Hinsicht wurde abgegeben.

Ergénzend zu den spezifischen Punkten iiber geféhrliche Substanzen dieser Europaischen
technischen Zulassung kann es andere Anforderungen geben, die anwendbar sind auf das
Produkt unter diesem Anwendungsbereich (z.B. iibernommenes Européisches Recht und
nationales Recht, Gesetzgebung und behérdliche Vorschriften). Um die Vorschreibungen der
EG Bauproduktenrichtlinie zu erflllen, missen auch diese Anforderungen erfiillt werden
wenn und wo sie bestehen

Kritischer Feuchtegehalt
Keine Leistung festgestellt.

' EN 13238:2001 Reaction to fire tests for building products — Conditioning procedures and general rules

14

for selection of substrates

Leitpapier H: Eine harmonisierte Betrachtung der gefahrliche Substanzen unter der Bauproduktenrichtlinie, 18. Februar

2000

0IB-220-003/05-117
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Bescheinigung der Konformitdt und CE-Kennzeichnung
System der Konformitdtsbescheinigung
System 3 fur THERMOFLOC fur das folgendes gilt:

Verwendungszweck ,irgendeiner*
Brandverhaltensklasse E

Das Konformitdtsbescheinigungssystem ist beschrieben in der Richtlinie (89/106/EEC) An-
nex I, 2(ii) zweite Moglichkeit und beinhaltet folgendes :

a) Aufgaben des Herstellers:
werkseigene Produktionskontrolle,

b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
Erstprifung des Produkts

Unter Berlicksichtigung von Eurcklasse B fur das Brandverhalten sowie der Tatsache, dass
eine klare Stufe im Produktionsprozess zur Verbesserung der Brandschutzklassifizierung
{Zusatz von Flammhemmern) identifiziert wurde, ist das von der Europdischen Kommission
spezifizierte Konformitatsbescheinigungssystem das System 1, welches in der Richtlinie des
Rates 89/106/EWG Anhang I, 2 (i), erste Moglichkeit, wie folgt beschrieben ist:

Bescheinigung der Konformitdt des Produkts durch eine notifizierte Zertifizierungsstelle auf
Grundlage von:

a) Aufgaben des Herstellers:

werkseigene Produktionskontrolle
zusatzliche Prufung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller in
Ubereinstimmung mit einem festgelegten Prifplan.

b) Aufgaben der notifizierten Stelle:

Erstprifung des Produkts,

Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,

laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produkti-
onskontrolle.

Zustindigkeit
Aufgaben des Herstellers; werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat eine werkseigene Produktionskontrolle in seinem Herstellwerk einzurich-
ten und eine regelméfige Kontrolle durchzufiihren.

Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften werden systema-
tisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festgehalten. Die werksei-
gene Produktionskontrolle stellt sicher, dass das Produkt standig mit dieser Européischen
technischen Zulassung Ubereinstimmt.

Der Hersteller hat im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle Prifungen und Kon-

trollen nach dem mit dieser Europdischen technischen Zulassung festgelegten F’rufplan15
durchzufuhren.

Einzelheiten Gber Umfang, Art und Haufigkeit der im Rahmen der werkseigenen Produkti-
onskontrolle durchzufiihrenden Prufungen und Kontrollen missen diesem festgelegten Prif-

Der festgelegte Priifplan ist beim Osterreichischen Institut fiir Bautechnik hinterlegt und wird nur den in das Verfahren
der Konformitatsbescheinigung eingeschalteten Stellen ausgehandigt.

0IB-220-003/05-117
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plan entsprechen, der Bestandteil der technischen Dokumentation zu dieser Europaischen
technischen Zulassung ist.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle werden aufgezeichnet und ausge-
wertet. Die Aufzeichnungen enthalten mindestens folgende Angaben:
Bezeichnung des Produkts und der Ausgangsmaterialien
Art der Kontrolle oder Priifung
Datum der Herstellung der Produkte und Datum der Priifung der Produkte oder der Aus-
gangsmaterialien oder Teile
Ergebnis der Kontrolle und Priifung und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderun-
gen
Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind dem Osterreichischen Institut fiir Bautechnik auf Verlangen vorzu-
legen.

Aufgaben der zugelassenen Stelle
Erstprifung des Produkts

Bei der Erstpriifung sind die Ergebnisse der zur Erteilung der Européischen technischen Zu-
lassung durchgeflihrten Versuche zu verwenden, sofern sich bei der Herstellung oder im
Werk nichts andert. Andernfalls ist die erforderliche Erstpriifung zwischen dem Osterreichi-
schen Institut fur Bautechnik und den eingeschalteten zugelassenen Stellen abzustimmen.

Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle

Die zugelassene Stelle muss sich gemaR dem festgelegten Prufplan vergewissern, dass die
Vorkehrungen im Werk, insbesondere das Personal und die Ausrlstung betreffend, und die
werkseigene Produktionskontrolle geeignet sind, die kontinuierliche und ordnungsgemaie
Herstellung der Dammstoffe mit den in Abschnitt 2 genannten Bestimmungen sicherzustel-
len.

Laufende Uberwachung

Die zugelassene Stelle muss mindestens zweimal jahrlich eine Uberwachung im Werk
durchfiihren. Es ist nachzuweisen, dass die werkseigene Produktionskontrolle und das fest-
gelegte Herstellungsverfahren unter Beriicksichtigung des festgelegten Prifplans aufrecht-
erhalten werden.

Die laufende Uberwachung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle miissen
nach dem festgelegten Prifplan erfolgen.

Die Ergebnisse der Produktzertifizierung und der laufenden Uberwachung sind dem Oster-
reichischen Institut fir Bautechnik von der Zertifizierungs- bzw. Uberwachungsstelle auf Ver-
langen vorzulegen. Wenn die Bestimmungen der Européischen technischen Zulassung und
des festgelegten Prufplans nicht mehr erfillt sind, ist das Konformitatszertifikat zu widerrufen
und das Osterreichische Institut fir Bautechnik unverziiglich zu benachrichtigen.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Produkt, der Verpackung oder dem beigefligten Etikett
anzubringen.

Zusatzlich zum Symbol "CE" sind anzugeben:
- Name oder Zeichen des Herstellers und des Herstellwerkes,
die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung erfolgte,
Nummer der Européischen technischen Zulassung,
Identifizierung des Produkts (Handelsbezeichnung),,
Dichtebereich in Anhangigkeit vom Anwendungsbereich,
Setzmal,
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4.2.1.3

Mitglied der EOTA

Wasseraufnahme,
Wasserdampf-Diffusionswiderstand,
Stromungswiderstand

Nennwert der Warmeleitfahigkeit,

Brandverhalten (Euroklasse)16

Voraussetzungen, unter denen die Brauchbarkeit der Produkte gegeben ist
Herstellung

Der Dammstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren jenem
entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lagen. Zusammensetzung und Her-
stellungsverfahren sind beim Osterreichischen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

Einbau

Parameter fur die Bemessung der Bauwerke oder Bauwerksteile

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist nach den jeweiligen nationalen Regelungen
festzulegen.

Nenndicke zur Berechnung des Warmedurchgangswiderstandes
Zur Berechnung des Warmedurchgangswiderstandes soll die Nenndicke der Dammstoff-
schicht nach Tabelle 4 angewendet werden.

Tabelle 4: Nenndicke in Abh&dngigkeit vom Anwendungsbereich
Anwendungsbereich Nenndicke

Vertikal: Einblasddmmung in Auflenwand- Zwi- | Gefachtiefe
schenwandhohlrdume,
Geneigt: Einblasddmmung in geneigte Hohl- Gefachhdhe
rdume unter Dachabdichtungen.(Neigung >
10°)

Horizontal: Einblasddmmung in Flachdach- Gefachhohe.
Deckenhohlraume
Horizontal: Freiliegende nicht begehbare Auf- | Bis 33 cm Dammestoffdicke ist eine 10%
blasddmmungen fur Deckenkonstruktionen ige und tber 33 cm eine 15% ige Uber-
(Neigung < 10°) héhung der Nenndicke notwendig

Beim horizontalen Einbau von offen nicht begehbaren Aufblasddmmungen ist auf eine
gleichmaRige Einbaustarke des Dammstoffes zu achten, die entsprechend der gewlinschten
Nenndicke zu wéhlen ist. Zu diesem Zweck sind fur Aufblasd@mmungen in geeigneten Ab-
standen Hohenmarken vor dem Aufblasen anzubringen. Beim Einblasen in Hohlrdume ist
durch geeignete MaRnahmen (z.B. Kontrollldcher) sicherzustellen, dass der Hohlraum kom-
plett mit Dammstoff gefillt ist.

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Die Konstruktionen sind so zu konzipieren und auszufitihren, dass keine schéadlichen Kon-
densationen im Inneren und an der Oberflache des Bauteils auftreten kénnen.

16

Europaische Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen entsprechend der Entscheidung der Kommission
2000/147/EG vom 8. Februar 2000 zur Durchfihrung von Artikel 20 der Richtlinie 89/106/EWG lber Bauprodukte.
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4.2.3

5.2

Angaben fiir den Einbau in Bauwerke oder Bauwerksteile

Von der Brauchbarkeit der Zellulosefaserddmmung kann nur ausgegangen werden, wenn
folgende Einbaubedingungen eingehalten werden:

- Einbau durch entsprechend geschultes Personal mit Erfahrung im Einbau des Materials
unter der Aufsicht des Bauleiters

- Einbau nur nach den Angaben des Herstellers (Verarbeitungsrichtlinie) Die Verarbeiter
sind in diesem Zusammenhang vom Hersteller zu schulen. Im Falle der Verarbeitung un-
ter Zugabe von Wasser muss gesichert sein, dass der Grofteil des Wassers vor ver-
schlielen des Hohlraumes verdunstet ist. Die dafiir notwendige Zeitdauer héngt von den
umgebenden Klimabedingungen ab. Nur Baumaterialien die ein Verdunsten der Feuch-
tigkeit erlauben durfen als Verkleidung verwendet werden.

- Einwandfreie Verdichtung der Zellulosefaserddmmung

- Einbau von konstruktiven MalRnahmen, um bei groRen Dammstoffdicken ein Setzen der
Warmedammung mit Sicherheit ausschliefen zu kénnen.

Verwendung als Dammstoff fiir die Luftschalld@mmung

Bei Verwendung der Produkte als Dammstoff fur die Luftschalld@mmung (Hohlraumdamp-
fung) ist fur die jeweilige Konstruktion die Luftschallddmmung nach den geltenden techni-
schen Regeln zu bestimmen.

Hinweise an den Hersteller
Bestimmungen zur Verpackung, zum Transport und zur Lagerung

Die Verpackung der Produkte muss so erfolgen, dass der Da@mmestoff wahrend Transport und
Lagerung vor Feuchte geschitzt ist, es sei denn, vom Hersteller sind zu diesem Zweck an-
dere Maltnahmen vorgesehen.

Bestimmungen zum Einbau
Das Produkt ist wahrend des Einbaus vor Feuchte zu schitzen.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu befolgen.
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5.3 Begleitinformation

In einer Begleitinformation zum CE-Zeichen ist vom Hersteller anzugeben, dass das Produkt
wéhrend Transport, Lagerung und Einbau vor Feuchte zu schitzen ist.

Weiters ist es Aufgabe des Herstellers, dafir zu sorgen, dass alle Angaben Gber den Ein-
bauvorgang in deutlicher und verstandlicher Form auf der Verpackung und/oder einem Bei-
packzettel angegeben werden.

Fur das Osterreichische Institut fiir Bautéchnik:
Der Gesch§

o

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
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