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THERMOFLOC  t e rmo i zo l i a c i nė 

medž iaga  ap l i kuo jama  spec i -

a l i a i s  s l ėg i n i a i s  į r eng i n i a i s. 

Te rmo i z o l i a c i n ė  m e d ž i a g a , 

į reng in io  sukur to  s lėg io  paga l -

ba, t ranspor tuo jama vamzdž ių  s i s tema ik i  pas -

ta to  da lyse  su formuotų  e r tmių , kur iose  j i  supre -

suo jama į  v iena ly t į  i r  bes iū l į  i zo l iac in į  s luoksn į . 

Š i  spec i f inė  ap l ikac i jos  s i s tema tur i  neabe jot inų 

pranašumų t iek  darbų rangovu i  t iek  sav in inku i . 

Tiek  v ienas  t iek  k i tas  ga l i  mėgaut i s  bes iū l iu 

š i lumos  i zo l iac i jos  s luoksn iu  be  jok ių  te rmin ių 

t i l t e l ių . Nenau j i  s toga i  ga l i  būt i  apš i l t inami 

patog ia i , e fektyv ia i  i r  g re i ta i , net  nega lvo jant 

ap ie  s togo dangos  nuėmimą. 

Juo lab, te rmoizo l iac i ja , p r i imant i  i r  a t iduodant i 

ap l inka i  d rėgmę, l e idž ia  sav in inką  mėgaut i s 

j auk ia  i r  eko log i ška  a tmos fe ra  pa ta lpose, o 

rangovą būt i  ramiam dė l  natūra laus  namo kons -

t rukc i jų  kvėpav imo.

Thermofloc_Įpučiama termoizoliacinė medžiaga 

Įpuč iama 
termoizo l iac inė 

medž iaga

Į p u č i a m a 
t e r m o i z o l i a c i n ė 

m e d ž i a g a
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THERMOFLOC  įpučiama termoizoliacinė medžiaga 

Patvirtinimas ir kontrolė ETA-05/0186, CE ženklas

Sudedamos dalys	 Laikraščių celiuliozė ir boro konservantai

Šiluminis koeficientas	 λD 0,039 W/mK

Vandens garų difūzija μ1

Vandens absorbcija 14,5/35,19 kg/m

Hidraulinis pasipriešinimas 6,1 kPa s/m²

Priešgaisrinė klasifikacija pagal EN13501-1 B-s2,d0

Atsparumas pelėsiams Klasė 0

Metalo korozija Metalo korozijos nesukelia

Žala sveikatai Pagal ETA-05/0186 žalingų medžiagų nėra

Beveik nelieka atliekų- medžiagos reikia tik 

tiek, kiek vietos yra pastato dalyse specialiai 

suformuotose ertmėse. Dar daugiau- paprastėja 

brangi logistika - termoizoliacinių medžiagų į 

pastato viršų nebereikia transportuoti ranko-

mis.

Slėginio aplikacijos įrenginio pagalba galima 

suformuoti nuo 20 iki 500mm storio ter-

moizoliacinės medžiagos sluoksnį, naudojant 

vienintelę medžiagą, t.y. neužsikraunant skirtin-

gomis ir neįšaldant papildomų lėšų sandėlyje. 

Priklausomai nuo aplikacijos vietos, medžiagos 

suspaudimo laipsnis gali skirtis nuo 25 kg/m3 

iki 65 kg/m3.

Įpūtimo sistemos dėka, visos aukštesnės pastatų 

dalys apšiltinamos be problemų- tai taupo laiką 

ir greitina statybos procesą.

Termoizoliacinė medžiaga, gaminama iš celiuliozės

             T h e r m o f l o c 		   	 –  100% ekologiška & 100% jauki

				    : : S t o g o  t e r m o i z o l i a c i j a

			      : : S i e n ų  t e r m o i z o l i a c i j a

			      : : G r i n d ų  t e r m o i z o l i a c i j a

Termoizoliacinė 

sistema
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Įpuč iama 
termoizo l iac inė 

medž iaga

Į p u č i a m a 
t e r m o i z o l i a c i n ė 

m e d ž i a g a

Thermofloc_panaudojimo vietos

	 STOGAS

Stogo konstrukcija D1
➊ Stogo danga 

➋ Grebėstai

➌ Tašai

➍ THERMOFLOC stogo plėvelė 

➎ Medžio drožlių plokštė

➏ Gegnės/THERMOFLOC įpučiama termoizoliacinė medžiaga

➐ THERMOFLOC garo izoliacijos plėvelė

➑ Tašai

➒ Gipsinė plokštė

 Stogo konstrukcija D5
➊ Stogo danga

➋ Grebėstai

➌ Tašeliai

➍ THERMOFLOC stogo plėvelė

➎ Medžio drožlių plokštė

➏ Gegnės/THERMOFLOC įpučiama termoizoliacinė medžiaga

➐ THERMOFLOC garo izoliacijos plėvelė

➑ Priešgaisrinės plokštės

➒ Matomi tašai

Stogo konstrukcija D2
➊ Stogo danga

➋ Grebėstai

➌ Tašeliai

➍ THERMOFLOC stogo plėvelė
➎ Gegnės/THERMOFLOC įpučiama termoizoliacinė medžiaga

➏ Tašeliai 2-6 cm

➐ THERMOFLOC garo izoliacijos plėvelė

➑ Tašai

➒ Gipsinė plokštė

Stogo konstrukcija D7
➊ Stogo danga

➋ Grebėstai 4/5

➌ Tašai 5/8

➍ Medžio drožlių plokštė

➎ T formos gegnės/THERMOFLOC įpučiama termoizoliacinė medžiaga

➏ Medžio drožlių plokštė/OSB

➐ Gipsinės plokštės

Termoizol iacinės medžiagos stor is  = 140-300 mm

Šiluminė varža = 0,21-0,11 W/mK

Termoizol iacinės medžiagos stor is  = 140-300 mm

Šiluminė varža = 0,23-0,11 W/mK

	 Termoizol iacinės medžiagos stor is  = 140-300 mm

Šiluminė varža = 0,25-0,12 W/mK

Termoizol iacinės medžiagos stor is  = 140-300 mm

Šiluminė varža = 0,14-0,10 W/mK
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Termoizol iacinės medžiagos stor is  = 140-300 mm

   Š i luminė varža = 0,24-0,12 W/mK

Termoizol iacinės medžiagos stor is  = 140-300 mm

   Š i luminė varža = 0,23-0,12 W/mK

Termoizol iacinės medžiagos stor is  = 60-220 mm

   Š i luminė varža = 0,37-0,17 W/mK

Termoizol iacinės medžiagos stor is  = 140-300 mm

   Š i luminė varža = 0,23-0,12 W/mK
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Sienos konstrukcija W1
➊ Medinė apdaila 

➋ Tašeliai

➌ Medžio drožlių plokštė

➍ Tašai/ THERMOFLOC įpučiama termoizoliacinė medžiaga

➎ Tašeliai

➏ THERMOFLOC garo izoliacijos plėvelė

➐ Tašeliai (montavimo lygis)

➑ Gipsinė plokštė

Sienų konstrukcija W13
➊ Vertikaliai perforuotos plytos

➋ THERMOFLOC įpučiama termoizoliacinė medžiaga

➌ Vertikaliai perforuotos plytos

➍ Vidinė apdaila

Sienų konstrukcija W15
➊ Gipsinė plokštė 

➋ Gipsinė plokštė 

➌ Gipsinė plokštė 

➍ Tašai/ THERMOFLOC įpučiama termoizoliacinė medžiaga 

➎ THERMOFLOC garo izoliacijos plėvelė

➏ Gipsinė plokštė

 Sienų konstrukcija W10
➊ Tinkas 

➋ Medžio drožlių plokštė

➌ Presuoto plaušo plokštė

➍ Tašai/ THERMOFLOC įpučiama termoizoliacinė medžiaga

➎ OSB plokštė

➏ Tašeliai/THERMOFLOC įpučiama termoizoliacinė medžiaga

➐ Gipsinė plokštė

°C

	 S I E N O S

Termoizoliacinė medžiaga, gaminama iš celiuliozės

             T h e r m o f l o c 		   	 –  Žingsnis po žingsnio geresnės termoizoliacijos link

				    : : S t o g o  t e r m o i z o l i a c i j a

			      : : S i e n ų  t e r m o i z o l i a c i j a

			      : : G r i n d ų  t e r m o i z o l i a c i j a

Termoizoliacinė 

sistema
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Thermofloc_grindų užpildas

THERMOFLOC  g r i ndų  u žp i l da s, 

sk i r t inga i  nuo įpuč iamos  te rmoi -

zo l iac inės  medž iagos, y ra  ap l ikuo -

jamas  rankomis  i r  ta rnau ja  ka ip 

nepresuota  te rmo izo l i ac inė  medž iaga  g r indų 

be i  lubų apš i l t in imui  e r tmėse  ta rp  lag ių . Gr indų 

užp i ldas, nor in t  pa lengv in t i  rankų darbo ap l ika -

c i ją , pakuotė je  suspaustas  maž iau . 

Thermof loc  g r indų užp i ldas  parduodamas 12kg 

maiša i s, į  europadėk lą  te lpa  24- i  ma iša i . Gr indų 

užp i ldas  t ies iog  sup i lamas  į  e r tmes  ta rp  lag ių  i r 

i š l yg inamas  ik i  g r indų l yg io. Medž iagos  i še iga 

apyt iks l i  35  kg/m 3.

Techn in ia i  duomenys  ident i šk i  Thermof loc  įpu -

č iamai  te rmoizo l iac ine i  medž iaga i .

G r i n d ų  u ž p i l d a s
G r i n d ų  u ž p i l d a s
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             T h e r m o f l o c 		   	 –  visam laikui sumažinanti išlaidas energijai

				    : : S i e n ų  t e r m o i z o l i a c i j a

			      : : G r i n d ų  t e r m o i z o l i a c i j a

termoizoliacijos 
sistema

THERMOFLOC grindų užpildas

   Patvirtinimas ir kontrolė ETA-05/0186, CE ženklas

Sudedamos dalys    Laikraščiai ir boro konservantais 

   Šiluminis koeficientas λD 0,039 W/mK

   Vandens garo difūzija  	 μ 1

   Vandens absorbcija 14,5/35,19 kg/m

   Hidraulinis pasipriešinimas 6,1 kPa s/m²

   Priešgaisrinė klasifikacija pagal EN13501-1 B-s2,d0

   Atsparumas pelėsiams Klasė 0

   Metalo korozija    Metalo korozijos nesukelia

   Žala sveikatai    Pagal ETA-05/0186 žalingų medžiagų nėra

Grindų konstrukcija DB1 termoizoliacija tarp lagių

➊ Medžio drožlių plokštė

➋ Tašeliai

➌ Lagės/ THERMOFLOC grindų užpildas

➍ Tašeliai

➎ THERMOFLOC garo izoliacijos plėvelė

➏ Gipsinė plokštė

Grindų konstrukcija DB3 termoizoliacija tarp lagių

➊ OSB plokštė/ Fanera

➋ Tašai/ THERMOFLOC grindų užpildas 

➌ THERMOFLOC garo izoliacijos plėvelė

➍ Metalo profiliai 

➎ Gipsinė plokštė (dvisluoksnė)

Lubų termoizoliacija viršutiniame aukšte

➊ Tašai/ THERMOFLOC grindų užpildas

➋ THERMOFLOC garo izoliacijos plėvelė

➌ Betono perdanga

Termoizol iacinės medžiagos stor is  = 140-300 mm

  Ši luminė varža = 0,24-0,12 W/mK

Termoizol iacinės medžiagos stor is  = 140-300 mm

  Ši luminė varža = 0,22-0,11 W/mK

Termoizol iacinės medžiagos stor is  = 140-300 mm

  Ši luminė varža = 0,24-0,12 W/mK

Thermofloc – Filmas (DVD)
Filmas apie gamybą ir praktinį panaudojimą prieinamas 
14 kalbų pas gamintoją Peter Seppeles Ges.m.b.H arba  
www.thermofloc.com, www.thermofloc.lt

Termoizoliacinė medžiaga, gaminama iš celiuliozės
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Thermofloc_termoizoliaci jos granulės

THERMOFLOC ga r so  i r  t e rmo i -

zo l iac inės  g ranu lės, naudo jamos 

gr indų konst rukc i jose, y ra  gami -

namo s  i š  c e l i u l i o z ė s  p l u o š t o . 

3 - 8  m m  g ranu lės  t ies iog  p i lamos  ant  perdeng in io 

ik i  re ik iamo l yg io  i r  i š l yg inamos. Rekomenduojama 

30-80 mm s luoksn is. 

Dė l  d ide l io  tank io  (500 kg/m 3)  g ranu lės  ga l i  būt i 

naudo jamos  ka ip  nešant i  konst rukc i ja , tuo  pač iu 

pu ik ia i  i zo l iuodama garsą . Naudo jant  Thermof loc 

g ranu les, garso  i r  te rmo i zo l iac i ja  ga l i  būt i  žen -

k l ia i  pager in ta  t iek  beton in io, t i ek  i r  med in io 

perdeng in io  a tve ju .

Izol iac inės  granulės
I z o l i a c i n ė s  g r a n u l ė s 
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             T h e r m o f l o c 		   	 –  to reikia norėti

			      : : G r i n d ų  t e r m o i z o l i a c i j a

			      : : L u b ų  t e r m o i z o l i a c i j a

termoizoliacijos 
sistema

THERMOFLOC izoliacinės granulės

Granulių dydis 3-8 mm

Svoris 500 kg/m³

Sluoksnio aukštis maks. 80 mm vienam sluoksniui

Priešgaisrinė klasifikacija B2

Šiluminis koeficientas λD 0,07

Atsparumas spaudimui 6,320 kg prie 10 % deformacijos

Vandens garo difūzija 	 μ 1

Išeiga
40 l vienam m2 (esant 40 mm sluoksniui),
60 l vienam m2 (esant 60 mm sluoksniui)

Pristatoma: 40 litrų maišas/36 maišai europadėkle/1,44m3

Grindų konstrukcija DB14 lubos

➊ Grindų lentos

➋ Medžio drožlių plokštė

➌ Presuotas kartonas

➍ THERMOFLOC izoliacinės granulės

➎ Betono perdanga

➏ Lubų apdaila

Grindų konstrukcija DB7 lubos

➊ Grindų lentos

➋ Medžio drožlių plokštė

➌ Presuotas kartonas

➍ THERMOFLOC izoliacinės granulės

➎ Hidroizoliacija

➏ Priešgaisrinė danga

Grindų konstrukcija DB15 lubos

➊ Grindų plytelės

➋ Cemento ar gipso pagrindo plokštė

➌ Medžio drožlių plokštė

➍ THERMOFLOC izoliacinės granulės

➎ Betono perdanga

➏  Lubų apdaila

  Izol iacinės medžiagos stor is  = 30-80 mm

Šiluminė varža = 0,48-0,32 W/mK

Termoizoliacinė medžiaga, gaminama iš celiuliozės

Izol iacinės medžiagos stor is  = 30-80 mm

Šiluminė varža = 0,54-0,35 W/mK

Izol iacinės medžiagos stor is  = 80-160 mm

Šiluminė varža = 0,33-0,24 W/mK
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Gaminio nr. 5160 (plotis 280 cm)

Gaminio nr. 5150 (plotis 150 cm)

THERMOFLOC GARO IZOLIACIJOS                                  TECHNINIAI DUOMENYS

Žaliava armuota polipropileno plėvelė

Plėšimo stiprumas 100 N / 5 cm, armuota

Svoris m2  apytiksliai  50-60 g/m2

Pailgėjimas plėšiant  > 25 %

SD reikšmė  10 m

Priešgaisrinė klasifikacija  B2; naudojama stogo ir sienų vidaus konstrukcijoms

Rulonų plotis  150 cm arba 280 cm

Rulonų ilgis  50 m

m2  rulone  75 m2  arba 140 m2

THERMOF LOC  g a r o  i z o l i a c i j o s  p l ė v e l ė  y r a  g a r o  i r  o r o 

n e p r a l e i d ž i a n t i  m e d ž i a g a ,  k u r i  s a u g o  ko n s t r u k c i j a s  n u o 

d r ė gmė s .  J i  n a u d o j ama  s t o g ų  i r  s i e n ų  v i d a u s  d a r b am s. 

D ė l  a rmuo t o s  ko n s t r u k c i j o s  j i  y r a  s t i p r e s n ė  i r  p u i k i a i 

t i n k a  T H ERMOF LOC  į p u č i amo s  t e rmo i z o l i a c i j o s  a p l i k a -

c i j om s .

garo izoliacijos plėvelė_Thermofloc

Garo izol iac i jos 
plėvelė

Garo izol iac i jos 
plėvelė
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Panaudojimo sritys:

THERMOFLOC garo izoliacijos plėvelė montuojama pastato 

vidaus ventiliuojamose ir neventiliuojamose stogo ir sienų 

medinių tašų konstrukcijose. THERMOFLOC garo izoliacijos 

plėvelė apsaugo nuo skersvėjo atsiradimo silpnose konstrukcijų 

vietose ir neleidžia drėgmei kauptis termoizoliacijos medžiagoje 

bei konstrukcijoje. 

Montavimo nurodymai:

THERMOFLOC garo izoliacijos plėvelė prisegama ar priklijuo-

jama prie konstrukcijos. Plėvelė turi būti atsukta į patalpos 

vidų blizgia puse ir plaušuota į termoizoliaciją. Ruošiant vietą 

įpučiamai THERMOFLOC termoizoliacijai, garo izoliacinę plė-

velę rekomenduojama tvirtinti išilgai konstrukcijos tašų. Jei 

neišvengiamas skersinis plėvelės tvirtinimas su konstrukciniais 

tašais, tuomet plėvelė suklijuotose vietose sutvirtinama ant 

viršaus montuojant pagalbinio karkaso tašelį, taip išvengiant 

lipnios juostos atsiklijavimo įpūtinėjant THERMOFLOC termoi-

zoliacinę medžiagą. Klijuojami paviršiai turi būti švarūs nuo 

dulkių, riebalų ir silikono.

Termoizoliacinė medžiaga, gaminama iš celiuliozės

             T h e r m o f l o c 		   	 –  kokybiškų medžiagų sistema

				    : : S t o g o  t e r m o i z o l i a c i j a

			      : : S i e n ų  t e r m o i z o l i a c i j a

Termoizoliacinė 

sistema
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THERMOF LOC  s t o g o  p l ė v e l ė s  s a u g o  s t o g o  ko n -

s t r u k c i j a s  n u o  l i e t a u s ,  t a i p  n e l e i s d a m o s  p a t e k t i 

d r ė gme i  į  s t o g o  a r  s i e n ų  v i d ų .  Š i o s  p l ė v e l ė s  a t s p a -

r i o s  UV  s p i n d u l i am s ,  t v i r t o s  f i z i n i am  p o v e i k i u i  i r 

t u r i n č i o s  p u i k i a s  i š g a r i n imo  c h a r a k t e r i s t i k a s .

S TO G O  P L Ė V E L Ė S  montuojamos 
po stogo danga, perdengiant vieną 
sluoksnį kitu, taip sukuriant maksi-
malią apsaugą nuo lietaus, drėgmės 
ir vėjo.
Po grebėstais tvirtinamas tašelis tuo 
pačiu prispaužia plėvelę prie gegnių. 
THERMOFLOC stogo plėvelėms duoda-
ma 10 metų garantija.
Suderinti sistemos elementai sukuria 
optimalią termoizoliaciją.

Thermofloc_stogo plėvelės

Gaminio nr. 5158 Gaminio nr. 5159

Gaminio nr. 5162 Gaminio nr. 5167

Stogo plėvelėsStogo plėvelės
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             T h e r m o f l o c 		   	 –  sisteminis sprendimas

				    : : S t o g o  t e r m o i z o l i a c i j a

Termoizoliacinė 

sistema

  Gaminio nr. 5158

STOGO PLĖVELĖ  
PILKA

TECHNINIAI DUOMENYS

Žaliava trisluoksnė polipropileno fibrinė plėvelė

Plėšimo stiprumas 215 N / 5 cm

Svoris m² 120 g/m2

Pailgėjimas plėšiant > 60 %

SD reikšmė 0,02 m,  ypač atvira difūzijai

Priešgaisrinė klasifikacija B2

Laikotarpis po atviru dangum maksimaliai 2 mėnesiai

Vinių traukimo jėga 220 N

Rulono plotis 150 cm

Rulono ilgis 50 m

europadėkle 30 rulonų /2.250 m2 

  Gaminio nr. 5159

STOGO PLĖVELĖ  
ŽALIA

TECHNINIAI DUOMENYS

Žaliava trisluoksnė polipropileno fibrinė plėvelė

Plėšimo stiprumas 250 N / 5 cm

Svoris m² 135 g/m2

Pailgėjimas plėšiant > 60 %

SD reikšmė 0,02 m, ypač atvira difūzijai

Priešgaisrinė klasifikacija B2

Laikotarpis po atviru dangum maksimaliai 4 mėnesiai

Vinių traukimo jėga 250 N

Rulono plotis 150 cm

Rulono ilgis 50 m

europadėkle 24 rulonų /1.800 m2 

  Gaminio nr. 5167

STOGO PLĖVELĖ XL 
JUODA

TECHNINIAI DUOMENYS

Žaliava trisluoksnė polipropileno fibrinė plėvelė

Plėšimo stiprumas išilgai 400 N/ skersai 310 N/ 5 cm

Svoris m² 260 g/m2

Pailgėjimas plėšiant > išilgai 40 % / skersai 50%

SD reikšmė 0,10 m, ypač atvira difūzijai

Priešgaisrinė klasifikacija B2

Laikotarpis po atviru dangum maksimaliai 4 mėnesiai / 5.000 mm

Vinių traukimo jėga 200 / 170 N

Rulono plotis 150 cm

Rulono ilgis 50 m

europadėkle 24 rulonų /1.800 m2 

  Gaminio nr. 5162

STOGO PLĖVELĖ  
MĖLYNA

TECHNINIAI DUOMENYS

Žaliava trisluoksnė polipropileno fibrinė plėvelė

Plėšimo stiprumas 380 N / 5 cm

Svoris m² 160 g/m2

Pailgėjimas plėšiant > 60 %

SD reikšmė 0,02 m, ypač atvira difūzijai

Priešgaisrinė klasifikacija B2

Laikotarpis po atviru dangum maksimaliai 4 mėnesiai

Vinių traukimo jėga 290 N

Rulono plotis 150 cm

Rulono ilgis 50 m

europadėkle 24 rulonų /1.800 m2 

Termoizoliacinė medžiaga, gaminama iš celiuliozės
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k l i j a ik l i j a i
THERMOFLOC_kli jai 

Mū s ų  l i p n i o s  j u o s t o s  y r a  a d a p t u o t o s 

THERMOFLOC  gam i n i ams  i r  k a r t u  s u  Ga r o 

b e i  S t o g o  p l ė v e l ėm i s  s u d a r o  v i e n i n g ą 

t e rmo i z o l i a c i j o s  s i s t emą .  L i p n i o s  j u o s t o s 

s k i r t o s  s u j u n g t i 

THERMOF LOC  Ga r o  i r  S t o g o  p l ė v e l ėm s 

o r o  n ep ra l e i d ž i a n č i a  s i ū l e .  J om i s  t a i p  p a t 

g a l ima  a p k l i j u o t i  med ž i o  d r o ž l i ų  a r  O SB 

p l o k š č i ų  s u j u ng imu s.

Thermofloc-lipni juosta            Techniniai duomenys

Žaliava Polietileninė lipni juosta

Rulono plotis 5 cm

Rulono ilgis 25 m

Dėžėje 12 vnt.

Europadėkle 60 dėžių

Klijų sluoksnį sudaro akrilatas, savyje neturintis skiediklių ar kitų minkštinančių medžiagų.

Armuota  po l ie t i l en inė  juos te lė  su  akr i la t in ia i s 
k l i j a i s  sk i r ta  THERMOFLOC garo  p lėve lės  s iū lėms 
i r  per fo ruotms v ie toms hermet in t i .

Gaminio nr. 5151

Balta lipni juosta	                 Techniniai duomenys

Žaliava Polietileninė lipni juosta

Rulono plotis 20 cm

Rulono ilgis 20 m

Dėžėje 1 vnt.

Europadėkle 112 dėžių

Klijų sluoksnį sudaro akrilatas, savyje neturintis skiediklių ar kitų minkštinančių medžiagų.

Bal ta  un iversa l i  l ipn i  juos ta  sk i r ta  THERMOFLOC 
įpuč iamos  te rmoizo l iac inės  medž iagos 
ap l ikac i jos  e r tmių    užk l i jav imui .

Gaminio nr. 5156
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Termoizoliacinė 

sistema

Gaminio nr. 5157

Juoda lipni juosta                                  Techniniai duomenys

Žaliava Polietileninė lipni juosta

Rulono plotis 14,6 cm

Rulono ilgis 25 m

Dėžėje 4  vnt.

Europadėkle 80 dėžių

Klijų sluoksnį sudaro akrilatas, savyje neturintis skiediklių ar kitų minkštinančių medžiagų.

Universa l i  juoda po l ie t i l en inė  sus t ip r in ta  l ipn i  juos ta  su  da lomu 
perneš imo pop ie r iumi  naudo jama įput imo er tmėms užk l i juot i .

Pas tovaus  naudo j imo, e las t ing i  akr i la to  k l i ja i , naudo jami  v i sų  t ipų 
medž iagų (p las t ikas, betonas, med is  i r  t . t . , kas  a t i t inka  D IN 4108-7 
i r  S IA180)  su jung imams hermet in t i .

Gaminio nr. 5170

Termoizoliacinė medžiaga, gaminama iš celiuliozės

°C °C°C

°C°C

Universalių Thermofloc klijų                 Techniniai duomenys

Medžiaga Akrilato klijai

Atsparumas temperatūrai nuo -20 °C iki +80 °C

Darbinė temperatūra nuo -10 °C iki +50 °C

Savybės Trumpas džiūvimas, didelis lankstumas

Dėžėje 20 vnt po 310 ml

Europadėkle 60 dėžių

Skiediklių ir tirpiklių sudėtyje nėra- saugoti nuo užšalimo
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„GERA VATA“ UAB
Rugių 2, Vilnius, Lietuva.
phone: 	 +37 0687 24595
fax: 	 +37 0698 07988
www.thermofloc.lt
info@thermofloc.lt
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Jūsų THERMOFLOC Partneris:

Peter Seppele Ges.m.b.H. | Bahnhofstraße 79 | A-9710 Feistritz/Drau | Tel: +43(0)4245-6201 | Fax: +43(0)4245-6336

office@thermofloc.com         Te r m o i z o l i a c i j o s  s p e c i a l i s t ų  i n f o r m a c i j a :   www.thermofloc.com

Termoizoliacinė medžiaga, gaminama iš celiuliozės


